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[EN SOLO L=y PASOS!

Repasa enérgicamente todo
el vinilo con la espatula (por
el lado del papel opaco protec-
tor blanco) y después recorta
todos los elementos.

No es necesario que los recortes
siguiendo la silueta del dibujo,
s6lo que los separes para poder
distribuirlos por la pared.

Los disefios de Vinilitos® se presentan con todos los elementos agrupados
para que los recortes y los distribuyas creando tu propia composicion.

Puedes pegarlos en paredes, puertas o ventanas, pero asegulrate que la
superficie esté limpia, seca, sin rugosidades y sin contacto directo con

una fuente de calor que podria deformar el plastico.

Con la ayuda de un trapo seco,
limpia un poco la superficie
donde vas a colocar el vinilo.

Retira unos 5 cm de la hoja
protectora y ves situando todos
los dibujos sujetandolos con
un poco de cinta de baja adhe-
rencia (el papel opaco protector
es el que debe estar en contacto
con la superficie donde deseas
pegar el vinilo).

Para practicar, te recomenda-
mos que empieces colocando los
dibujos y las formas mas peque-
fias. Asi al colocar las mas gran-
des ya estaras familiarizado/a
con el material y te resultara
mucho mas facil.

Empieza a retirar cuida-
dosamente y hacia abajo
la hoja protectora.

Conforme la vayas retirando,
utiliza la espatula para ir pe-
gando lentamente el vinilo
y todo el papel transportador
(transltcido) en la pared,
de forma que no queden
burbujas de aire* (de arriba
hacia abajo y del centro
hacia los lados).

Si queda alguna arruga o bur-
buja, despégalo y vuélvelo a
pegar hasta que quede bien.
Hazlo con cuidado pero sin
miedo. El vinilo es un material
plastico muy resistente.

Una vez retirada la hoja
protectora que estaba en
contacto con la pared,
vuelve a repasar enérgi-
camente toda la imagen
con la espatula envuelta en
un trapo, en especial sobre
las zonas de los bordes, las
puntas y los detalles mas
pequefos.

Ahora ya puedes quitar
la cinta de baja adhren-
cia que has utilizado para
colocar el vinilo en la pared
Yy, pOco a poco, retirar el
papel translucido desli-
zandolo hacia abajo sobre
la propia pared, aseguran-
dote que el vinilo queda
bien pegado*.

Si algun detalle del vinilo se queda
en el papel transportador, vuelve
apegarlo en la pared y repasalo
otra vez con la espatula hasta que

notas: Se pegue correctamente.
En los modelos YKL,

los dibujos mas

grandes pueden presentarse ‘

o s hayas acabado de instalarla
pre— i cuanrdao pie;ja montandola unos 2mm sobre 1a

completamente, prosigue con laot

primera en lazona
Ten en cuenta que un
ofro lugar. El dia qué
secador parair levantan

de interseccion. B
a vez colocado el vini
decidas retirarl
do poco a po

i ides retirar!
o (siesque decil
<o el vinilo desde las puntas.

ser reutilizado para

lo no podra o) utiliza un



